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KOMPUTER (OPS) - opcjonalnie
ANDROID 8.0

Multi User - multidotyk

Matryca 4K - UHD 3840x2160
Zywotnosé matrycy 50 000h

10 bitowa gtebia koloréw - 1.07 Biliona koloréw
kontrast 5000:1

Szeroka gama przytgczy

Dotgczone oprogramowanie eClass
HDR (High Dynamic Range Image)
Bluetooth

PIP (Pictues in Pictures)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Panel
Matryca

Ochrona panelu
Przekagtna

Proporcije obrazu
Rozdzielczos¢
Jasnosé

Kontrast

Giebia koloréw / ilos¢
Kat widzenia
Zywotno$é Panelu
Rozdzielczos¢ dotyku
Czas reakciji
Technologia dotyku
Obstuga

Komunikacja z komputerem
System operacyjny
Audio

HDMI IN 2.0
HDMI OUT
VGA IN
DisplayPort
USB 3.0

USB 2.0
TOUCH USB (Typ B)
VGA Audio in
RJ45

micro SD-card
USB Front
YBPR IN

AVin

AV out
Earphone
RS232

SPIIDIF
Gniazdo OPS
Anteny WiFi

Komunikacja bezprzewodowa

Przyciski sterujgce

Wymiary monitora
Wymiary opakowania
Waga netto

Waga brutto

Rozstaw otworéw montazowych
Pobér energii

Pobdr energii Stand-By

Akcesoria

Certyfikaty
Gwarancija

Procesor
Pamieé RAM
Dysk twardy
Porty we/wy

Waga

VD6520TD PRO 4K G-I

65" LED

matowa, antyodblaskowa,
antyrefleksyjna

szyba hartowana 4 mm
65"

16:9

UHD 3840x2160

500 cd/m,

5000:1

10 bit / 1.07 mid

178'/178°

50 000h

32 768 x 32 768

<5ms

IR - Podczerwien

Palec. pisak, wskaznik,
dowolny nieprzezroczysty element

UsB2.0/3.0

Android 8.0 | 4GB RAM | 32GB Wewn.
Wbudowane gtosniki 2 x 20W

Porty IN/OUT
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x2.0 1x3.0 1xtypB

é)]

WIFI

Power, source, menu, volume+,
volume-, home, pc power, saving mode

1516 x 947 x 102mm
1625 x 1070 x 210mm
47kg

58.5kg

400 x 500 mm

143W (maksymalna jasnose)
<0.5W

Pilot z bateriami, Przewéd HDMI,

Przewdd audio 3.5 mm MiniJack. Przewdd USB A/B,
Przewdd zasilajgey, Pisak, Instrukcja obstugi,

zestaw kluczykdw do przedniego panelu
CE, FCC, ISO 9001, ISO 14001, RoHS
Monitor 36 m-cy / Panel 24 m-ce
Komputer OPS (opcja)

INTEL i5-4460 3.2GHZ (4 rdzenie) / i7"
8GB SO-DIM DDRS3 *

256GB / 512GB *

VGA., HDMI, MiniJack 3.5mm (x2), USB 2.0 (x2),
USB 3.0 (x2) LAN RJ-45 (1Gbit/s). WiFi, RS 232, DC_IN

1.2kg

* w zaleznosci od wybranej konfiguracji parametry indywidualne komputera OPS

mogq ulec zmianie.

** w zaleznosci od wybranej konfiguraciji komputer OPS dostarczany jest bez
lub z systemnem Windows w wybranej wersji (Windows 10 Pro Trial, Windows 10 Pro Edu)

Panel doiny

eBoard VD-6520TD PRO 4K G-Il

eBoard VD 6520TD PRO 4K G-ll fo nastepca dobrze znanego modelu
VD 65107, stworzony dla najbardziej wymagajgcych uzytkownikow,
rozbudowany o szereg zaawansowanych funkcji uzytkowych poprzez
wbudowany ANDROID 8.0. W obecnym modelu zastosowana zostata
najnowszej generacii matowa, antyrefleksyjna i antyodblaskowa
matryca LCD typu IPS wiodgcego producenta (AUO / LG) pracujgca
w rozdzielczosci 4K UHD (3840x2160) charakteryzujgca sie bardzo
redlistycznym i wyrazistym obrazem wyswietlanymz 10 bitowg gtebig
koloru iiloscig barw 1.07 min. Obecny model monitora obstuguje
rowniez funkcje HDR (High Dynamic Range Image), fechnologia
zwiekszajgca zakres tonalny wysSwietlanego obrazu. Prace
Z urzqgdzeniem usprawnia uzytkownikowi rozbudowany system
interfejsow audio-video (HDMI, AV, DisplayPort, VGA, YPbPr) oraz
portéw komunikacyjnych USB 2.0 3.0 z dostepem w przedniej jok
rowniez tylnej czesci monitora. Woudowana komunikacja WiFi isystem
ANDROID 8.0z nowymi funkcjami uzytkowymi typu: Picture in Picture,
Multi Screen, Mirror, Komunikacja Bluetooth, Generowanie kodu QR,
Menadzer plikdw, Sklep Google Play, Podreczne menu uzytkownika
umozliwiojg niezalezng prace monitora bez koniecznosci stosowania
sterujgcych urzgdzen zewnetrznych. Funkcjonalno$¢é monitora
mozemy zwiekszy¢ poprzez zainstalowania opcjonalnego
wewnetrznego komputera OPS (komputer klasy PC montowany
wewngtrz) mozemy rozbudowac monitor do urzgdzenia typu All-in-
One. Obecny model charakteryzuje sie rowniez szybkqg reakcjqg
matrycy i duzg precyzq i szybkoscig obstugi dotyku.

PORTY WE/WY

Panel frontowy

Panel boczny
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Parametry techniczne mogq ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia ze wzgledu
na ulepszenia i zmiany konstrukcyjne, ale w zaden sposdb nie wptywajgc na pogorszenie
walorow uzytkowych. llustracje, dane techniczne i opisy nie sg wigzgce i mogg ulec zmianie.
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