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ANDROID 8.0

Multi User - multidotyk

Matryca 4K - UHD 3840x2160
Zywotnoéé matrycy 50 000h

10 bitowa gtebia koloréw - 1.07 Biliona koloréw
kontrast 5000:1

Szeroka gama przytgczy

Dotgczone oprogramowanie eClass
HDR (High Dynamic Range Image)
Bluetooth

PIP (Pictues in Pictures)



SPECYFHKACJA TECHNICZNA

Model VE-8520TDQ 4K Slime Frame
Rozmiar 85"
Technologia odczytu IR - pozycjonowanie w podczerwieni, dotyk
Precyzja dotyku <Imm
Rozdzielczos¢ sprzgtowa 32768 x 32 768
Obstuga pisak, wskaznik, palec, dowolny nieprzezroczysty element
Typ podswietlenia D-LED
Rozdzielczos¢ 38402160 - 4K UHD/HDR - 60Hz
Jasno$c 500cd/m?
Wspbtczynnik kontrastu 5000:1
Czas reakcji <5ms
Rozmiar plamki 0,4875 mm x 0,4875 mm
Ekran Czestotliwos¢ odSwiezania 60 Hz
Katy widzenia 178° (H) /178 ° (V)
Nasycenie (x% NTSC) 72%
Obszar wyswietlania 1872 x1053 mm
llos¢ wyswietlanych kolorow 1.07B (10bit)
Zywotnoéé ekranu 50 000h
Ochrona Szyba hartowana gr. 4mm / wytrzymato$¢ 7H w skali Mohsa
Matryca matowa, antyodblaskowa, antyrefleksyjna z czujnikiem
natezenia o$wietlenia zewnetrznego
System Android 8.0
Wiasciwosci llo$¢ rdzeni Czterordzeniowy
systemu GPU Czterordzeniowy MaliG51
Pamig¢ operacyjna 4 GB pamigci DDR4
Pamie¢ wewnetrzna 32 GB w standardzie
Zasilacz 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 1,1A
Zasilanie Pobar mocy w trybie czuwania <0,5W
Zuzycie energii < 245W (bez OPS)
Moc glo$nikow 15W*2
. taczno$c bez przewodowa WIFI 802.11 b/g/n 2,4 i 5GHz, Bluetooth
Funkcie Udostepnianie internetu Hot-Spot - 2,4GHz
Wiacznik zasilania *
WYJSCIE LAN *
WEJSCIE LAN 1
WYJSCIE HDMI *
COAX 1
Ztacze RS-232 1
Stuchawki OUT *
Wejscie Mini AV *
Mini YPBPR “
Porty WEJSCIE PC-Audio 1
WEJSCIE VGA “
VGAiDP USB-Touch 1
DisplayPort *
USB-Touch dla HDMI *3 (przod *1)
WEJSCIE HDMI *3 (przod *1)
Ztacze USB 3.0 *3 (Przod *2)
Ztacze USB 2.0 1
Karta TF 1
Temperatura pracy 0°C~40°C
Temperatura przechowywania -10°C ~60°C
Parametry Wilgotno$¢ powietrza podczas pracy ~ 20% ~ 80%
pracy Wilgotno$¢ powietrza - przechowywanie - 10% ~ 60%
Zalecany maks. czas uzytkowania 18 godzin x 7 dni
Waga netto 90kg
Waga brutto 107,3kg
Wymiar produktu (D * G * W) 1946 MM * 106,4 MM * 1181,8 MM
Budowa/ Wymiar opakowania (D * G * W) 2110 MM * 230 MM * 1315 MM
waga Typ uchwytu VESA Otwor na 4-M8 600 mm * 400 mm
Materiat obudowy (rama frontfobudowa tyt) Profil aluminiowy/blacha
Kolor powtoki (rama czotowa/tylna) Czarny
Jozyk menu OSD Ip%sm/g;é?]sjg Z/)lfsg:[anskﬂanglelskl/
Antena Wi-Fi 4
Piéro *
Pilot zdalnego sterowania *
Instrukcja obstugi *
Akcesoria Certyfikat jakosci / karta gwarancyjna  *1
Przewod zasilajacy *
Przewod USB *
Przewéd HDMI 5M Ml
Uchwyt $cienny z akcesoriami instal. ~ *1 kpl.

Certyfikaty

CE, FCC, IS0 9001, ISO 14001, RoHs

eBoard VE-8520TD PRO 4K

Slim Frame

eBoard VE xx20TDQ 4K Slim Frame to nowa, w ofercie VISION
DISTRIBUTION, generalnego importera i dystryloutora tej marki w
Polsce, linia produktowa monitoréw interaktywnych.
Oferowane monitory dostepne sq w czterech rozmiarach
wyswietlanego obrazu (przekgtnych roboczych) 65,75, 85"
i 98”. W urzgdzeniach zastosowano najnowszej generaciji
matowe, antyrefleksyjne panele LCD typu IPS (10 bitowa gtebia
koloru - 1,08 bin koloréw) wiodgcych producentow (AUO i LG)
pracujgce w rozdzielczosci 4K UHD (3840x2160),
charakteryzujgce sie bardzo realistycznym i wyrazistym
obrazem. Monitory eBoard wspierajqg funkcje HDR (High
Dynamic Range Image). fechnologie zwiekszajgcq zakres
fonalny wyswietlonego obrazu. Prace z urzgdzeniem usprawnia
uzytkownikowi rozbudowany system inferfejsow audio-video
(HDMI, AV, Display Port, VGA, yPbPr) oraz portow
komunikacyjnych USB z dostepem w przedniej jak rowniez tylngj
czesci monitora. Wbhudowana bezprzewodowa komunikacja
WiFi i system ANDROID 8.0 z nowymi funkcjami uzytkowymi
umozliwia niezalezng prace monitora bez koniecznosci
sfosowania sterujgcych urzgdzen zewnetrznych. Za pomocq
opcjonalnie dostepnego komputera OPS (system montazu
komputera klasy PC wewngtrz obudowy monitora) mozemy
rozbudowac¢ monitor do urzgdzenia typu ALL-in-One. Funkcja
dotyku w technologii pozycjonowania w podczerwieni z
szybkim czasem reakcji, pozwala uzyskac wysokq precyzje oraz
ptynnoS¢ obstugi dotyku.
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